Tourismusgutachten NIT
Einfluss der Festen

Fehmarnbeltquerung auf
den Tourismus
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Worum es heute gehen soll

Begriuf3ung
Bauphase auf Fehmarn
Das Tourismusgutachten

.ne INga Karten, Pressesprecherin
Claus lversen, Projektmanager Wasserbau
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Optimierungsmalnahmen von Femern A/S

ALinienfiihrung abseits von touristischer Infrastruktur

ALandschaftsgerechte Gestaltung des Rampen- und Portalbereichs,
einschlief3lich unterirdischem Betriebsgebaude

ALandschaftsgerechte Gestaltung der Landgewinnungsflache mit
neuem Strand

AProduktionsstatte fiir Tunnelelemente auf Lolland statt auf Fehmarn
bzw. In Grol3enbrode

AAufrechterhaltung der Wegebeziehungen zwischen Puttgarden und
Marienleuchte

ABaustellenerschlieRung meist von See (kleiner Arbeitshafen);
landseitig Uber K 49 statt durch Puttgarden/Marienleuchte
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1. Bauphase auf Fehmarn
(2014-2020)
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Baustelle flr das Tunnelportal auf Fehmarn

A1.500 x 500 Meter insgesamt
AMaximale Hohe von 40 Meter (niedriger als eine Fahre)

ATag-und-Nacht-Betrieb (aber nicht permanent)
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Vorlaufiger Zeitplan Baustelle Tunnelportal

Mobilisation:
July 2014-
December 2014

PAONRS 2016 2017 AONRS 2019 2020

Marine dredging
of portal Area:
October 2014-
March 2015 -

Y% Year

Dredging of the
Tunnel Trench:
January 2015 i
July 2016

Portal and Ramp
Construction:
March 2015 i
December 2017

Bridges and
Roads in the
Hinterland:

April 2016-
December 2019

Installation
Works:

July 2017-
End of 2020
(Until opening
date)
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Kaum Behinderungen durch Baustellenverkehr

Der grof3te Teil des Materials flr
die Tunnelportale wird durch den
temporaren Arbeitshafen geliefert

Durchschnittliche tagliche Anzahl
LKW auf den Fahren: 963

Durchschnittliche tagliche Anzahl
LKW fur die Baustelle: 50
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Kaum Behinderungen durch Baustellenverkehr
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Baggerarbeiten auf See
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Baggerarbeiten auf See
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Naturliche Schwebstoffkonzentration um ein
Vielfaches hoher als baubedingte

A. Zusétzliche baubedingte Schwebstoffkonzentration durch Baggerarbeiten,
Messstation NSO7

B. Nattrliche Hintergrund-Schwebstoffkonzentration im Fehmarnbelt

SSC background 2009 - 2010 [+]
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Baubedingte Sedimentausbreitung im Wasser
bel fortschreitenden Bauarbeiten
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Winter 2015
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Baubedingte Sedimentausbreitung im Wasser
bel fortschreitenden Bauarbeiten
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Verladen des Baggerguts auf Kahne
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Ein neuer Strand fur Fehmarn

Bestehender
Hafen

Geplanter
Kistendeich
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Ein neuer Strand fur Fehmarn
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Ein neuer Strand fur Fehmarn
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Bauphase
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